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El Software EzDent es una poderosa herramienta de diagndstico y planificacion de tratamiento de iméagenes
radiograficas digitales.
El programa es facil de aprender y se puede utilizar para gestionar los datos del paciente de forma cémoda

y eficaz a través de una perfecta integracion con la mayoria de las practicas de los programas de software
de gestion.

Principales caracteristicas de EzDent

* Gestion de datos del paciente ‘ 2 S e n S O r
* Multi image viewer: Para imagenes intra oral, panoramic y cephalometric

e Integracion con los programas de software de terceros . . .
__*Anélisis de imagenes a través de la ampliacién, medida y herramientas La Mejor opcion para Su imagen.
de mejora de la imagen.
* Herramientas de simulacion como los implantes y blanqueamiento de
dientes
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EzSensor

La mejor opcién para su imagen.

EzSensor es lo dltimo en la familia de productos de imagenes radiograficas digitales de VATECH.
Los bordes redondeados, suaves y una conexién de cable de fibra dptica reforzada son resultado
de un nuevo concepto de disefio enfocado en confiabilidad, durabilidad y comodidad del paciente

Facil de usar

Indicador-cono personalizado

EzSensor por RINN (OPCIONAL)

(XCP-DS) para

* Ha mejorado la comodidad del paciente & facil

posicionamiento.

* Dispositivo de posicionamiento preciso para la

imagen requerida

* 4 tipos de color para discernimiento intuitivo

de uso

* Area de mordida, interior, posterior, colocacion

de endodoncia
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Ergondémico

EzSensor es un disefio con esquinas redondeadas
y de un espesor mas delgado para asegurar la
comodidad del paciente y facil posicionamiento.
Estas caracteristicas ergonémicas del EzSensor
ofrecen al paciente satisfacciéon excepcional
durante la toma de imdagenes.
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Esquina Cuadrada

Durabilidad

El disefio Unico de EzSensor lo hace extremadamente durable. El
exterior estd hecho de aluminio rigido mientras que el interior estd
cubierto con PORON para absorber cualquier choque externo.
Ademas, un cable accesorio reforzado y flexible protege el sensor de
la flexion excesiva
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La calidad de imagen es superior

EzSensor se basa en la tecnologia hibrida CMOS. Proporciona una
imagen mas clara y consistentemente de mayor resolucién para
diagnosis exacta y la planificacién del tratamiento

Flexibilidad

EzSensor estd disponible en tres tamafios diferentes (1,0, 1,5
y 2,0) para adaptarse a diferentes necesidades de diagndstico,
dependiendo de la condicién del paciente. EzSensor 1.0 ofrece
una comodidad excepcional al paciente y se usa para la atencion
pedidtrica y de adultos, con arcos estrechos. EzSensor 2.0 esta
disefiado para pacientes con arcos mds anchos y con modo especial
de diagndstico, como imagen de mordida.

EzSensor 1.0

-Narrow Arch

C

ubierta de silicén
EzSensor cuenta con una cubierta de silicén que protege el sensor
de rayaduras o caidas accidentales. La cubierta de silicon también
proporciona al paciente mayor comodidad durante el procedimiento
de Rayos-X, ademds, previene el dafio causado por el sensor siendo
empujado en dreas sensibles de la boca de los pacientes.

-Child, Female

EzSensor 1.5

o/

Esquina redondeada

EzSensor 2.0
ct

Flujo de trabajo rapido y eficiente

Detector

EzSensor 1.0 EzSensor 1.5 EzSensor 2.0

Hibrido silencioso CMOS

de rango

Dimensién (WXLXT) | 26.1x36.8x4.95 mm | 29.2x38.7x4.95 mm | 31.5x42.8x4.95 mm
Area activa 30x20mm 33x24mm 36x26 mm
Tamaiio de Pixel 0.035 mm
Sefial para velocidad >37dB

Grosor del sensor

Aprox. 4.95 mm

Longitud del cable

6m

Experiencia y alta eficiencia con EzSensor. Con su sencillez sin igual y fiabilidad. EzSensor le ofrece
la adquisicion de iméagenes mds rdpido y la transmisién en tiempo real. EzSensor usa USB 2.0 para

conectividad sin igual a cualquier PC de la clinica.

Active Area Purpose

T fio 1.0 3020 Arco reducido
amano . x£omm (mujeres y nifios)
Tamaiio 1.0 33x24mm .Normeﬁl
(mujer, hojmbre)
Tamaiio 1.0 36x26 mm Arco,
mordida grande

Control Box

Periopical EzSensor

EzDent S/W




