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& Traduccion del manual de uso m

& Clasificaciones del equipamiento
e Tipo de proteccion contra descargas eléctricas:
— Equipo de clase Il
e Grado de proteccion contra descargas eléctricas:
— Pieza aplicada de tipo B: &
e Método de esterilizacion o desinfeccion recomendado por el fabricante:
— Consultar 8. Esterilizacion
e Grado de seguridad de la aplicacion en presencia de mezcla anestésica inflamable con aire, con oxigeno u Oxido nitroso:
—EQUIPO no apropiado para su uso en presencia de mezcla anestésica inflamable con aire, con oxigeno u 6xido nitroso.
e Modo de funcionamiento:
— Funcionamiento continuo

Finalidad

Este producto ha sido Unicamente disefiado para uso clinico dental/ clinica dental. Este dispositivo genera ondas ultrasonicas
Unicamente para su uso en aplicaciones dentales profesionales como el raspaje, alisado radicular, tratamiento periodontal y
de cavidades.

J /\ Precauciones de uso y funcionamiento y | |

M | ea detenidamente estas advertencias y utilice el dispositivo s6lo para el fin y en la forma indicada.
M Las instrucciones de seguridad tienen el fin de evitar cualquier peligro potencial que pudiera provocar dafios personales o
en el dispositivo. Las instrucciones de seguridad se clasifican de la siguiente forma, de acuerdo con la gravedad del riesgo.

Clase Grado de riesgo
En caso de que no se respeten las instrucciones de seguridad, existe el peligro de poder provocar
& ADVERTENCIA daros personales o en el dispositivo.
& PREC AUClON En caso de que no se respeten las instrucciones de seguridad, existe el peligro de poder provocar
dafos personales 0 en el dispositivo de ligeros a moderados.

/I\ IMPORTANTE | Informacin general sobre el funcionamiento sequro del dispositivo.

/N ADVERTENCIA

 No toque la parte posterior de la pieza de mano cuando las conexiones eléctricas estén conectadas al cable. Podria
provocar una descarga eléctrica.

e Si nota cualquier anormalidad como una vibracion, generacion de calor, ruido anormal, etc., antes o durante el uso de la
unidad, detenga inmediatamente su uso.

e Este producto es un equipo médico eléctrico. La EMC (compatibilidad electromagnética) se describe en la documentacion
anexa.

e Un equipo de comunicaciones de RF movil y portatil puede afectar el equipo médico eléctrico. No utilice cerca del
producto equipos de RF.

e Aseglrese de conectar puntas genuinas de NSK al utilizar el detartrador ultrasénico NSK Varios ( Varios 170 or Varios
170 LUX). En caso contrario, podria tener problemas como el dafio, fallo y accidente de las piezas de mano por el uso de
puntas que no sean NSK que no estarian cubiertos por la garantia. Los siguientes elementos indican los posibles fallos
que podrian producirse al no utilizar puntas NSK.

- Fallo de vibracion causado por el uso de tornillos no conformes.
- Ingestion accidental del paciente de puntas dafiadas.
- Dafo de la cresta fileteada de la pieza de mano.

31




/N PRECAUCION

* Debe utilizar la punta en el rango de potencia descrito en la guia de potencia de la punta. Si la utiliza fuera del rango de
potencia, la punta puede romperse o dafiarse en un sitio operativo.

e Al utilizar el producto, piense siempre en la seguridad del paciente.

e Estd previsto para su uso por un profesional médico, como un doctor o higienista dental.

e Antes de utilizarla, compruebe la vibracion fuera de la cavidad oral del paciente. Si se produjera alguna anormalidad,
detenga su uso inmediatamente y péngase en contacto con su distribuidor.

* No deje caer la pieza de mano/madulo ni permita que reciba un impacto fuerte.

e Utilice el producto echando siempre suficiente agua ya que, en caso contrario, podria dafiar la superficie del diente y
sobrecalentar la pieza de mano.

¢ No lo esterilice mediante rayos ultravioletas. La pieza de mano se decoloraria.

e Esterilice los productos con autoclave antes de su primer uso.

e Esterilice 1a punta, pieza de mano/madulo y llave para puntas mediante autoclave. Seque la pieza de mano incluyendo el
cable

e Si se deposita un producto quimico, solvente o solucién antiséptica en este producto, séquelo inmediatamente. Si se
dejara, podria producirse una decoloracion o deformacion.

* No desmonte ni modifique la pieza de mano/maodulo.

e Manténgala lejos de pacientes con marcapasos cardiacos.

e Mantenga siempre el aparato lejos de sustancias explosivas y de materiales inflamables. No lo utilice con pacientes
anestesiados con 6xido nitroso.

e Este producto requiere unas precauciones especiales en relacion con EMC y necesita ser instalado y puesto en
funcionamiento de acuerdo con la informacién EMC.

e El uso de ACCESORIOS, motores y cables que no sean aquellos especificados, con la excepcion de transductores y cables
vendidos por el fabricante de este producto, como piezas de recambio para componentes internos, puede provocar un
aumento de las EMISIONES y una disminucion de la INMUNIDAD de este producto.

e Si quedara una gota de agua en la pieza de mano o en el cable de la pieza de mano, después de esterilizar con autoclave,
séquela. Sila deja, podria aparecer una mancha.

e Puede encontrar los criterios para la aplicacion de este producto a un paciente en la guia de usuario.

e Este producto no debe utilizarse cerca o apilado con otro equipamiento y, si el uso cercano o apilado fuera necesario, este
producto debera ser observado para comprobar el funcionamiento normal en la configuracion en la que se use.

¢ No presione la Punta sobre el diente en forma excesiva, su potencia puede exceder las necesidades.

Puede dafar los dientes debido a las vibraciones ultrasénicas.

/1y IMPORTANTE

e Durante la vibracion, la pieza de mano y el cable de la pieza de mano pueden afectar al equipo y al cable LAN. Se puede
oir ruido durante el funcionamiento cerca de un receptor de radio.

e | os usuarios son responsables del control de funcionamiento, mantenimiento e inspeccion.

e Limpie / esterilice el producto inmediatamente después de su uso. A continuacion, aimacénelo. Si lo deja con sangre, etc.,
conectado podrfa provocar un fallo.

e Cuando no haya usado el producto durante mucho tiempo y lo vuelva a usar, compruebe su funcionamiento antes del uso.

e No mire ni apunte a los 0jos de una persona con la luz LED.Podria dafar su ojo.

* No se necesita una formacion especial para este dispositivo.

e | os accesorios aplicados para el paciente y/ 0 operador es/ son la punta y la pieza de mano.

e |a superficie de la Punta puede superar los 50°C si no usa el agua de refrigeracion. Para evitar el calor, asegurese de
usar siempre el agua de refrigeracion.

*EMISION se refiere a la energfa electromagnética no deseada que generan los equipos.
INMUNIDAD se refiere a la capacidad del equipo para resistir la presencia de interferencias electromagnéticas.
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J 1. Carateristicas Técnicas

Varios 170
Fuente de potencia CA 24V +10%
Impulse el sorce 50/ 60 Hz
Frecuencia de vibracion |28 - 32 kHz
Salida méaxima 11w
L Varios? : No
M Varios2 LUX : Yes

Temperatura : +10-40°C

Entorno de uso Humedad :30-75 %

Presion atmosférica : 700 - 1060 hPa
Temperatura - 10 - 60 °C

Humedad : 10-85 %

Presion atmosférica : 500 - 1060 hPa

Entorno de almacenamiento

J 2. Nombres de los compontes

Varios 170 (No Optico) Varios 170 LUX (Optico)

I Espaiiol

No. Nom des pieces Quantité
Pieza de mano Varios2 (No Optica) ]
Pieza de mano Varios2 LUX (Optica)
Cable de pieza de mano (No apantallado)
(Optica o No Optica)

Caja de esterilizacion

Llave para puntas

Punta G4

Punta G6

Punta G8

Junta térica

Tapa de punta S (Opcional)

@~ Opcional
_®

OO |N|D O~ |W] N
G I ) [ UG U YL Y

=* Principio de funcionamiento

Una sefial eléctrica sinusoidal, a una frecuencia ultrasonica, es entregada por el generador. Esta sefial se aplica
a la ceramica piezoeléctrica situada dentro del transductor. La ceramica piezoeléctrica convierte esta sefial en
vibraciones mecanicas. Estas vibraciones se emiten a la misma frecuencia ultrasonica que la sefial eléctrica. Las
vibraciones mecanicas se propagan hacia la extremidad distal del transductor. La insercion, que se conecta a la
extremidad distal del transductor, vibra a una frecuencia ultrasonica y hace posible conseguir el fin deseado.
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I 3. Montaje y retirada de la pieza de mano B

Alinee los puntos en la pieza de mano y el cable de la pieza de
mano. Vuela a apretarlos directamente. Punto

Retire la pieza de mano, coja la pieza de mano y el cable de la
pieza de mano y tire de ellos directamente. (Fig. 1)

_ /\\ ADVERTENCIA

No toque la parte posterior de la pieza de mano. (Alli
donde se encuentran las conexiones eléctricas con el .
cable.) Podrfa sufrir una descarga eléctrica. Fig.1

Pieza de mano  La parte posterior de Cable de pieza
la de mano de mano

_ /\ PRECAUCION

e Confirme siempre que la pieza de mano esté correctamente asentada y bloqueada en su sitio.
* No conecte 0 use la pieza de mano que no sea aquella incluida (pieza de mano Varios2).

J 4. Montaje y desmontaje de la punta B

1) Gire suavemente la punta con la mano e instdlela. (Fig. 2)

2) La punta se insertara desde el agujero posterior de la llave para puntas. Alinee las cuatro esquinas del area base de la
punta con las cuatro esquinas de la llave para puntas. Ahora gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga
clic. (Fig.3)

*k No toque la parte superior de la punta para evitar heridas. (existe la posibilidad de que sea mas larga que la altura de
la llave para puntas)

Para retirar la punta, girela en sentido contrario a las agujas del reloj con la llave para puntas.

lave|paral puntas)

Aflojar Apretar

Fig.3
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I & Precaucion para el uso de la punta

e Compruebe la punta antes de su uso. (No enjuagar, dafiar, doblar u oxidar)

* No supere el nivel de potencia maximo para las puntas. Podria dafar la estructura del diente y de las puntas.

* No golpee las pratesis ceramicas con la punta durante el raspaje. Podria dafiar las puntas.

* No golpee la corona protésica o metalica excepto para retirarla. Las puntas podrian romperse y caer en la boca.

* No golpee las encias, la mucosa y/ ni la piel. Podria provocar dafios o quemaduras.

* No afile y/ 0 doble la punta. Las puntas pueden dafiar y no generar bastante vibracién durante el raspaje.

e Durante el corte, la punta puede gastarse gradualmente. A medida que se desgasta, el golpe puede reducirse y
el nivel de potencia del corte disminuird. Cuando el nivel disminuya demasiado rdpido, cambie la punta.

e Aseglirese de montar la punta con la llave para puntas o no generara la vibracion suficiente.

e Compruebe que el polvo no se haya adherido a la parte interior del tornillo de la punta antes de su uso. Si no
estan limpias, las puntas no generaran la vibracion suficiente.

e Retire siempre la punta antes de desconectar la pieza de mano o el cable de la pieza de mano. En caso
contrario, podria dafiarse la mano, etc. con la punta.

e Sinota que la punta no vibra, retirela de un lugar de trabajo y pulse el interruptor de pedal de nuevo. Siesto no
mejora la condicion, reajuste la punta o apague la corriente y reiniciela.

e Al montar la punta, utilice siempre guantes y la llave para puntas.

e Asegurese de que el caudal de agua de la unidad dental se encuentra ajustado en la posicion “0” cuando utilice
una punta de la que no sale agua.

e | a llave para puntas es un material consumible. Cambiela una vez al afio para cualquier uso.

Il 5. Puntas del escariador suministradas

G4 o El final de la punta es fino para el raspaje supragingival fino y para el raspaje
/’\\:i — interdental. La seccion circular permite que las superficies del diente estén acabados
sin causar dafios.
Aplique la parte superior de la punta en la superficie del diente /}{f/_/
y muévala lateralmente de la misma forma que con la punta G8. /TS
(Fig. 4) f
.I. f I
| L /) A |
if A e,
Fig.4
G6 Retirada de célculos supra y subgingivales. Proporciona un facil acceso a los espacios
/ﬁ interdentales y a las bolsas estrechas.

Introduzca la parte superior de la punta en la bolsa periodontal y

muévala lentamente. La parte superior de la punta esta afilada

para poder retirar el sarro a lo largo de la corona y de la encia

retraida. (Fig. 5)

Limpie la punta de la bolsa periodontal con la potencia mas

baja. (Configure a un nivel inferior a la “Potencia 5”, en el modo P. ) ‘

Fig.5
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G8 Retira da de cdlculas supragingivales e interdentales. Esta punta puede utilizarse en
v | todos los cuadrantes y resulta muy Util para la retirada de calculos duros.

Aplique la parte superior de la punta en la superficie del diente | B

y muévala cuidadosamente, de forma lateral, a lo largo del T\-\ | :.,-_H| g
cuello del diente. (Fig. 6) P g | B
| ‘H“‘{xl y % “-'"'1 B ';s/);q_“‘
V Ny
f;ﬁ//.
Fig.6
 /\\ PRECAUCION

La punta es un articulo de consumo. Recomendamos una sustitucion periodica. Para conocer el momento de
sustitucion, compruebe la tarjeta de la punta.

& Forma de uso de la tarjeta de la punta
1) Sitte el cuello de la punta en el corte.
2) Compruebe el desgaste de la punta.

3) Mire la linea verde, amarilla y roja para comprobar el desgaste de la punta. * A continuacion, consulte el significado de

cada color. En NSK, recomendamos sustituir una punta cuando ésta alcance la linea amarilla (desgaste de 1 mm) para
garantizar la sequridad y eficacia de uso.

Tarjeta de la punta

Verde: sin desgaste — La punta esta OK
No es necesario sustituir la punta.

-
-
Lo}

o

=

=
0

.9
5

>

Amarillo: desgaste de 1 mm - La punta muestra cierto desgaste.
Se recomienda la sustitucion de la punta.

Rojo: desgaste de 2 mm - La punta esta muy desgastada.
La sustitucion de la punta es necesaria.

n’an

* La tarjeta de la punta puede utilizarse para comprobar las siguientes puntas: G1, G4, G6, G8, G9, P1/P1D, P10y P20
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_ /\ PRECAUCION

Las puntas son consumibles. La eficacia del raspaje

dental disminuye aproximadamente un 25% cuando la

parte superior de la punta tiene un desgaste de 1 mm y
aproximadamente de un 50% cuando tiene un desgaste

de 2mm. Asimismo, la condicion de vibracion cambiara en
funcion del desgaste y podria dafiar la superficie dental de
un paciente. Compruebe la condicion de desgaste de la
punta con la tarjeta de la punta periodicamente y sustituya la
punta por una nueva, a su debido momento.

2mm

50%
Disminuir

Efficiency Fig.8

J 6. Como utilizar Ia tapa de la punta S (Opcional) |

Agarre la tapa de la punta S e introduzcala en la punta.

Para retirarla, coja la tapa de la punta S y Ia pieza de mano, tire Ranura

Introduzca con cuidado la punta en la tapa de punta S. Junta pieza de mano-- punta

de ellas. (Fig. 9) J\ / burta
*x La tapa de la punta S no ha sido disefiada para su uso como

herramienta de cambio de puntas. -
p— & PRECAUCION Tapa de la punta f

Evite sufrir heridas en los dedos.

Fig.9

ll 7. Cuidado y Mantenimiento 1N

7-1 Limpieza de la fibra optica (Varios 170 LUX) Cara final de la fibra 6ptica

Limpie los desechos de la extremidad de las fibras 6pticas
en la pieza de mano con un pafo humedecido con alcohol.

(Fig. 10)

. /\\ PRECAUCION £
No utilice ninguna herramienta puntiaguda para ,
limpiar la cara de la extremidad de la fibra dptica.

En caso de que la iluminacion pierda calidad,
péngase en contacto con su distribuidor.

7-2 Cambio de la junta tdrica Junta térica

Una junta térica esta situada en el conector del cable de la pieza de mano. Utilice una
herramienta puntiaguda apropiada para retirar y montar una nueva junta tdrica en la
ranura. (Fig. 11)

*Junta térica opcional: Pedido N° D0310020080

Fig.11
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J 8. Esterilizacion

e Se recomienda esterilizar con autoclave.

e Es necesaria una esterilizacion la primera vez que la use y tras cada paciente, tal y como se indica a continuacion. Saque
la pieza de mano de su embalaje antes de la esterilizacion.

e | 0s siguientes articulos se pueden esterilizar con autoclave:
la punta, la pieza de mano, la llave de la punta, 1a caja de esterilizacion, Tapa de punta S (Opcional)

‘/T( Los siguientes articulos pueden limpiarse y desinfectarse con un termo-desinfectante:
la punta, la pieza de mano, la llave de la punta
* EI termo-desinfectante confirmado es de tipo "Tipo: G7882" (Miele & Cie)

M Procedimiento con autoclave

1) Limpie y retire la punta despugés de su uso. (Consulte 4)

2) Limpie la suciedad y los restos de los productos con un pafio de algoddn impregnado en algoddn. No utilice un cepillo
de alambre.

3) Introduzca los elementos en la caja de esterilizacion o en un estuche de autoclave. Selle el estuche.

4) Esterilizar en autoclave hasta 135°C maximo.
gj.) Esterilice con autoclave durante 20 min. a 121°C, o 15 minutos a 132°C.

5) Mantenga los productos en la caja de esterilizacion o en el estuche de autoclave para mantenerlos limpios hasta su
uso.

*En ISO17664 0 EN ISO17665-1 se recomienda la esterilizacion a 121°C durante mds de 15 minutos.

~ /\\ PRECAUCION

¢ No esterilice mediante rayos ultravioletas. La pieza de mano podria decolorarse.

 En caso de esterilizar en autoclave con otros instrumentos manchados con una solucion quimica, se podria
decapar el revestimiento haciendo que la superficie se volviera negra.

e Limpie con alcohol desinfectante el cable de la pieza de mano después de cada tratamiento.

¢ No limpie, frote ni sumerja el aparato en agua muy dcida o en soluciones esterilizantes.

* Caja de esterilizacion
Puede esterilizar la pieza de mano, punta y llave para puntas a la vez usando
la caja de esterilizacion proporcionada.

1) Retire la punta de la pieza de mano usando la llave para puntas.

2) Coloque la llave para puntas (con punta) en la caja de esterilizacion.
Puede colocar cuatro llaves para puntas y la punta a la vez.

3) Retire la pieza de mano del cable de la pieza de mano y limpielas.
(Consulte 3)

4) Coloque la pieza de mano en la caja de esterilizacion.

Fig.12
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J 9. Soluciones de Problemas

Por favor, chequee 10s siguientes puntos antes de retornar el instrumento para su reparacion.

Problema

Causa probable

Causa

Solucion

Vibracion escasa/
inexistente

La punta no genera
vibracion a pesar de
pulsar el pedal de control

La punta no se ha ajustado con la
suficiente firmeza

Ajuste la punta hasta que la llave para puntas
haga clic

Punta desgastada

Sustituya la punta

La potencia de la punta no se ha
ajustado correctamente

Ajuste la potencia en la guia de potencia o en la
etiqueta de la caja de la punta. No supere el max

Fallo del vibrador en la pieza de mano

Pdngase en contacto con su distribuidor

La punta esta
doblada o rota

La potencia de la punta no se ha
ajustado correctamente.

Ajuste la potencia en la guia de potencia o en la
etiqueta de la caja de la punta. No supere el max

La punta se ha
salido

La punta no se ha ajustado con la
suficiente firmeza

Ajuste la punta hasta que la llave para puntas se
detenga

Ruido de la pieza
de mano

La potencia de la punta no se ha
ajustado correctamente

Ajuste el nivel de potencia en la guia de potencia
0 en la etiqueta de la caja de la punta. No supere
el max

La punta no se ha ajustado con la
suficiente firmeza

Ajuste la punta hasta que la llave para puntas se
detenga

Fallo del vibrador en la pieza de mano o
el mddulo

Pdngase en contacto con su distribuidor*

La pieza de mano
estd excesivamente
caliente

La potencia de la punta no se ha
ajustado correctamente

Ajuste el nivel de potencia en la guia de potencia
0 en la etiqueta de la caja de la punta. No supere
el mdx

La punta no se ha ajustado con la
suficiente firmeza

Ajuste la punta hasta que la llave para puntas se
detenga

Fallo del vibrador en la pieza de mano o
el mddulo

Pdngase en contacto con su distribuidor*

Agua escasa/

No llega agua al mddulo

Compruebe el circuito de agua y el suministro
de la unidad dental

Separe la pieza de mano
de su cable. No sale
agua o el caudal de agua

El selector de caudal de agua esté
cerrado

Gire el selector de caudal de agua y sittielo en la
columna adecuada

Gire el selector de caudal de agua y

de mano y el nlcleo

la pieza de mano y el nicleo

inexistente es muy debil o Péngase en contacto con su distribuidor*
sitUelo en la columna adecuada
Aplique aire por la parte posterior de la pieza
Elfiltro del agua esta Puede que haya material exdgeno en el | de mano con algun instrumento como una
atascado orificio de irrigacion jeringuilla. Si sigue sin solucionarse el problema,
péngase en contacto con el distribuidor
Existe una fuga de agua ) , . . L
: g g Existe una fuga de agua en la junta entre | Sustituya por una nueva junta tdrica (Consulte 6
Fuga de agua en la junta entre la pieza

6-2 Cambio de la junta tdrica)

El Led de la pieza
de mano no luce
(Varios 170 LUX)

La punta oscila pero el
LED de la pieza de mano
se enciende y apaga

La punta oscila pero el LED de la pieza
de mano se enciende y apaga

Introduzca con firmeza la pieza de mano en su
cable

La punta oscila pero la
luz de la pieza de mano
no funciona

La punta oscila pero la luz de la pieza de
mano no funciona

Pdngase en contacto con su distribuidor

* El cliente no puede realizar reparaciones.
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